Einbauanleitung

Schachte / Sickerschéachte aus Polyethylen
Baureihe Eco-Line (Regenwasser)
Baureihe Clearo-Line (Abwasser)

Baureihe Ozeanis (Regenwasser)

1000 L /1500 L /2000 L
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1. Ubersicht Volumen, Abmessung, Leergewichte

SchéachteTabelle 1: Ubersicht Volumen, Abmessung, Leergewicht

Volumen Abmessungen L x B x H Leergewicht

Eco-Line 1.000 Liter @ 1120 x 1580 mm ca. 48 kg

Clearo-Line 1.000 Liter

Ozeanis 1.000 Liter @ 1310 x 1360 mm ca. 48 kg
Clearo-Line 1.500 Liter

Ozeanis 1.500 Liter @ 1310 x 1730 mm ca. 68 kg
Clearo-Line 2.000 Liter 2 1310 x 2100 mm ca. 95 kg

Ozeanis 2.000 Liter
Gewichtsangaben ohne Ausstattung
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2. Sicherheit und Kennzeichnungspflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir begliickwiinschen Sie zum Kauf dieses Garten-Zisternen Produktes und bedanken uns fur lhr
Vertrauen.

Bitte beachten Sie die Hinweise der Einbauanleitung und sollten Fragen zum Einbau der Zisterne
entstehen, nutzen Sie den Service unseres kompetenten Beratungsteams von Garten-Zisternen.
Entweder telefonisch unter 0365-43531222 oder auch per E-Mail an service@garten-zisternen.de sind
wir fir Sie erreichbar.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit unserer Zisterne und auch immer geniigend Regen zum Sammeln
und Giel3en.

2.1  Sicherheit

Bei samtlichen Arbeiten sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften nach DGUV V32 zu
beachten. Bei Begehung der Behdlter ist eine 2. Person zur Absicherung erforderlich. Die Anlagen
sind bei Arbeiten oder Wartungen immer auller Betrieb zu setzen und gegen unbefugtes
Einschalten abzusichern. Der Behalterdeckel ist, auRer bei Arbeiten im Behélter, verschlossen zu
halten, ansonsten besteht hdchste Unfallgefahr. Die Firma Rotationsvertrieb Gera GmbH & Co0.KG
bietet ein umfangreiches Sortiment an Zubehorteilen, die alle aufeinander Abgestimmt sind und zu
kompletten Systemen ausgebaut werden kénnen. Die Verwendung anderer Zubehoérteile kann dazu
fuhren, dass die Funktionsfahigkeit der Anlage beeintrachtigt wird und die Haftung fir daraus
entstandene Schéaden aufgehoben wird.

2.2 Kennzeichnungspflicht

Alle Leitungen und Entnahmestellen von Brauchwasser sind mit den Worten ,Kein Trinkwasser*
schriftlich oder bildlich zu kennzeichnen (DIN 1988 Teil 2, Abs. 3.3.2.) um auch nach Jahren eine
irrtimliche Verbindung mit dem Trinkwassernetz zu vermeiden. Auch bei korrekter Kennzeichnung
kann es noch zu Verwechslungen kommen, z.B. durch Kinder. Deshalb missen alle Brauchwasser—
Zapfstellen mit Ventilen mit Kindersicherung installiert werden.

3. Allgemeines

3.1  Zu dieser Anleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau und der Inbetriebnahme der Behélter sorgfaltig und vollstandig
durch. Die beschriebenen Punkte sind dabei unbedingt zu beachten. Fir eventuell bezogene Zusatzartikel
finden Sie ggf. (je nach Produkt) separate Einbauanleitungen in den Transportverpackungen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit Sie ggf. in Zukunft noch darauf zurtickgreifen kénnen.

Diese Anleitung kann nicht alle Besonderheiten und Einzelheiten der Installation von
Regenwassernutzungsanlagen abdecken.

3.2 Allgemeine Hinweise zu den Erdschéachten

Die Erdschachte werden im Rotations-Sinterverfahren aus dem Kunststoff Polyethylen als ein Stiick
(monolithisch), d.h. ohne SchweiRnahte oder ahnlichen Verbindungen, hergestellt. Der Werkstoff ist gegen
fast alle Chemikalien besténdig, biologisch unbedenklich und lebensmittelecht.

Die Behalter sind ausschlieB3lich fur den unterirdischen Einbau vorgesehen.
Oberirdische Befiullung ist nicht zul&ssig.
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Der Schacht und seine Einbauten sind unbedingt auf Unversehrtheit hin zu
Uberprufen. Eventuelle Transportschaden missen bei Warenannahme dem

n Frachtfihrer schriftlich angezeigt werden.

Die Beachtung der Angaben dieser Anleitung ist Bestandteil der
Garantiebedingungen. Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Garantieanspruch.

3.3 Rechtslage / behdrdliche Bedingungen

Der Bau und Betrieb von Regenwassernutzungsanlagen ist in der Regel nicht genehmigungspflichtig, es
besteht lediglich eine Anzeigepflicht. Erkundigen Sie sich trotzdem bei Ihrer zustandigen Behérde (Bauamt,
Wasserversorger) nach Einzelheiten, auch Férdermdglichkeiten. Bei Herstellung und Einbau von
Regenwassernutzungsanlagen sind einschlagige Regelwerke wie DIN 1989; DIN 1986; DIN 18196; ENV
1046; DIN 4124; ATV-DVWK A127 zu beachten, an deren Inhalt sich die Anlagen von Nautilus
Wassersysteme und diese Anleitung orientieren.

Der Einbau der Abwasserschachte ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die Uber fachliche
Erfahrungen, geeignete Gerate und Einrichtungen sowie ausreichend geschultes Personal verfligen. Diese
Einbauvorschrift beinhaltet den Einbau des Klarbehalters.

3.4 Allgemeine bautechnische Voraussetzungen

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Abwasserbehéalter jederzeit zuganglich und die
Entsorgung des Abwassers jederzeit moglich ist. Der Abstand der Anlage von vorhandenen und geplanten
Wassergewinnungsanlagen muss so grof3 sein, dass Beeintrachtigungen verhindert werden. In Wasser-
schutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu beachten. Genaueres erfahren Sie von der
Unteren Wasserbehdrde. Gegebenenfalls nachgeschaltete Versickerungsanlagen missen betriebsbereit sein.
Einbau und Betrieb von Abwassersammelanlagen erfordern in der Regel eine Genehmigung bzw. eine
wasserrechtliche Erlaubnis. Hierzu wenden Sie sich an die zustandige Behorde.

3.4 Verantwortlichkeit

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden durch:
e Falsche Standortwahl
e Einbau- und Verdichtungsfehler
e Grund-, Schichten- und Stauwasser
e Zweckentfremdung

Fur alle in unseren Katalogen, Einbauanleitungen und sonstigen Dokumentationen enthaltenen Maf3- und
Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von +/- 3 % vor. Das Nutzvolumen der Erdtanks kann je nach
Ausstattung um bis zu 10 % unter dem Nennvolumen liegen. Irrtimer und Artikelanderungen einzelner
Produkte sind im Rahmen der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

4. Standortwahl und Standortbedingungen

4.1 Bodenverhéltnisse

Der Untergrund muss ausreichend tragfahig sein und das umgebende Erdreich sickerfahig (zur Bestimmung
der bodenphysikalischen Gegebenheiten sollte ein Bodengutachten beim ortlichen Bauamt angefordert
werden). Die Schachte dirfen nicht in Grund-, Schichten- oder Stauwasser in lehmiger Umgebung stehen.
Fragen Sie nach besonderen Einbaumafnahmen bei Ihrem Fachhéndler nach. Bei Sickerschachten muss die
Sickerfahigkeit des Bodens nachgewiesen werden (Sickergutachten). Der héchste Grundwasserstand
mindestens 1,5 Meter unter Schachtunterkante liegen.
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4.2 Lage zu den Gebauden

. .. .. . . min. 1 x Breite des Behélters
Die Behalter diirfen nicht Gberbaut werden - -

und kénnen keine Lasten aus Gebauden
bzw. Fundamenten aufnehmen. Der Abstand
zu Gebauden sollte mindestens die einfache
Breite des Behélters betragen.
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Beispiel anhand eines Clearc-line Schachtes 1000L

DIN 4123
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4.3 Baugrube

Die Tiefe der Baugrube ergibt sich aus der Schachtgrof3e, der Frostsicherheit (Punkt 3.6), vorhandenen
Leitungen, (falls vorgesehen) eines externen Filtersystems und der maximal zuldssigen Erdiiberdeckung von
1,5 Meter tber dem Schacht.

Bei Sickerschachten muss die Schachtunterkante mindestens 1,5 Meter tber dem maximalen
Grundwasserspiegel liegen.

Tabelle 2: Erdiberdeckung *bezogen auf den Behélterscheitel ohne Dom (==> siehe Abbildung 2 auf Seite 6)
Erdiberdeckung (HO)*

Abdeckung SChaCIht 1000 Schacht 1500 L Schacht 2000 L
Basic-Abdeckung 270 mm 270 mm 270 mm
PE-Abdeckung 375 mm 375 mm 375 mm
Teleskopsegment 455 - 595 mm 455 - 595 mm 455 - 595 mm
Teleskopdom 720 - 970 mm 720 - 970 mm 720 - 970 mm
max. Erdiberdeckung 1500 mm 1500 mm 1500 mm

4.4

Wirkungsgrad der Abdeckungen

Tabelle 3 Wirksamkeit der Abdeckungen

Stulpdeckel (nur fur
Regenwasser)
35.0000.0029

belastbar

1. PE-Abdeckung bis 200 kg

95.0050.0070

2. PE-Teleskopsegment bis
1500 kg belastbar
95.0050.0074

3. PE-Teleskopdom bis 1500
kg belastbar
95.0050.0072
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Wirksame Hohe=H d Clearoline Ozeanis Schachte
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Beschreibung der Abdeckungen
Durch stufenlose Durch stufenlose
Keine Begehbar Hoheneinstellung kann die Hoheneinstellung kann die
Kindersicherung Kindersicherung wirksame H6he zwischen wirksame H6he zwischen
Nicht begehbar 185 und 325 mm variiert 450 und 700 mm variiert
Nur far werden. Eine weitere werden. Eine weitere
Regenwasser- Verringerung der wirksamen Verringerung der wirksamen
nutzung Hohe ist mdglich durch Héhe ist mdglich durch
Kurzen der Segmentteile. Kirzen der Segmentteile.
PKW - befahrbar
Kindersicherung
Begehbar
Kindersicherung
Abbildung 2: EinbaugrofRen
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Verfiillung,
z.B. Aushub /
Verfiill- 7 ™
material

=300mm

Hu
(Erduberdeckung
ohne Abdeckung)

Hohe Behalterscheitel 1000L: 1090

1500L: 1460 / 2000L: 1830

umgebendes
sickerfahiges
Erdreich

2000 L: 2100
Hgru (Baugrubenhthe)

Hohe Behalter 1000L: 1360 / 1500L: 1730

!

200

Bettung aus Verfullmaterial, stark verdichtet

Boschungswinkel
500 ‘ Lange / Breite Behalter J 500

Lange / Breite Baugrubensohle

Lange / Breite Behalter 1000 L: 1310 Lange / Breite Baugrubensohle 1000 L: 2310 gy inkel und Arbeit breit
Lange / Breite Behalter 1500 L: 1310 Lange / Breite Baugrubensohle 1500 L: 2310 (oo h O Rnee o A ADETBIAtmbIEne
Lange / Breite Behalter 2000 L: 1310 Lange / Breite Baugrubensohle 2000 L: 2310

Sowohl beim Erdschacht als auch bei den Tankabdeckungen koénnen
produktionsbedingte Maftoleranzen auftreten. Bei der mdglichen Kombination
zweier Produkte die im oberen Toleranzbereich liegen, kann es erforderlich sein,
dass bauseits Material abgetragen werden muss. Dies kann durch vorsichtiges
Anfasen des Tankdoms oder der jeweiligen Abdeckung geschehen!
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4.5 Hanglage

Beim Einbau des Behalters in min. 1m Abstand zwischen Mauer und Behélter

unmittelbarer Nahe (< 5m) eines - >

Hanges, Erdhiigels oder einer Boschung

muss eine statisch berechnete

Stiitzmauer zur Aufnahme des B S S r—

Erddrucks errichtet werden. ( /7 < ,J L\ R

Die Mauer muss die Behéaltermaf3e um Y [ [/

mind. 0,5m in alle Richtungen tberragen I I =

und einen Mindestabstand von 1m zum § % [, || I,*’f
|

Behalter haben. Weitere Informationen l y
dazu erhalten Sie bei lhrer zustandigen ‘ | ‘ /
Behorde oder bei ortlichen Baufirmen. N : 2 ;"’

Abbildung 3.

Beis piel anhand eines Clearc-line Schachtes 1000L

46 Verkehrsflachen
Hierzu beachten Sie bitte Punkt 6.2 Einbau befahrbare Version

4.7 Frostsicherheit

Bezuglich der Frostsicherheit gilt nach DIN 1986-100 fiir den mitteleuropdischen Raum eine Einbautiefe bis
Oberkante Versorgungsrohr von 80 cm; genauere Angaben sind bei den ortlichen Behdrden erhaltlich. Bei
Gartenanlagen gelten geringere Anforderungen an die Frostsicherheit, da die Anlagen bei Frost nicht genutzt
werden.

4.8 Besondere Einbausituationen

Baumbestande, vorhandene Leitungen, Grundwasserstrome etc. sind so zu bertcksichtigen, dass
Beeintrachtigungen und Geféahrdungen ausgeschlossen sind.

5. Verfullmaterial

5.1 Fir den Grubenbereich um den Tank

Das Verflllmaterial muss gut verdichtbar, durchlassig, scherfest, frostsicher sowie frei von spitzen
Gegenstanden sein. Diese Anforderungen erflillen z.B. Rundkornkies oder Kiesgemische mit weitgestuften
Kornungen bis 32 mm aus Rundkorn ohne Bruchanteile. Der Kies der Kérnung 2-16 (2-16mm) oder
vergleichbarer ist fur die Verflllung um die Schachte herum, unterhalb der Zulaufhdhe erforderlich.
Aushub kann verwendet werden, wenn er den oben aufgefiihrten Kriterien entspricht.

Bodenaushub oder ,Fillsand” geniigen den oben aufgefiihrten Bedingungen in vielen Fallen nicht.
Mutterboden, Lehme und andere bindige Béden sind fir die Verfillung ungeeignet.

Das Kornspektrum muss deutlich mehr als eine KorngréRe umfassen, um eine feste Packung bilden zu
kénnen.

Anderungen fur Sickerschacht Siehe Punkt 6.3

Rotationsvertrieb Gera GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-StraBe 28 07552 Gera
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RotationsVertrieb Gera’

6.

Ausfihrung und zeitlicher Ablauf des Einbaus

Ausflihrung des __— _
Einbaus am - ———— = —_—
Beispiel eines L Verfillung e e — _ {
Clearo-Line Z.B. £ Y/ ~ ; E
! Aushub | L /
Schacht 1000 L ey -/ | H NS : 7
mit Y | Verfullmaterial f A \ J
Tankabdeckung | =300mm i fr |
Basic HI“ g 33 4 /
N - { /
] k 7
\ ; ‘ \ ,"f
umgebendes L = = ‘ (
sickerfahiges ‘I [ I 2/3 | I|
Erdreich | | | | B | /
v L - || I.l"
\ 1/3 | {5
S W o
\ \ ~ [ ™80
— | /
— S /// = |
“,I— Bettung aus Verfiillmaterial stark verdichtet —_— |
| — A
Abblldung 4 | - [ Boschungswinkel
Arbeitsraumbreite = 500mm
6.1 Einbau als Abwasser-/ Regenwassersammelschacht begehbar

Zur Vorbereitung des Einsetzens des Erdschachts in die Baugrube wird in der Grubensohle die Bettung
aus Verfullmaterial (200 mm stark) hergestellt: einzelne Lagen von 100 mm Hdhe werden eingebracht und
stark verdichtet (Handstampfer 15 kg je Lage). Die Flache muss exakt waagerecht plan sein.

EBA_RVG_Schichte_05-2021-D

Der Schacht und seine Einbauten sind auf Unversehrtheit zu prifen.

Das Einsetzen des Schachtes ist so durchzufihren, dass dieser stof3frei (z.B. mit Hilfe von Gurten oder
Seilen) in die Grube eingebracht und vorsichtig auf die Sohlenbettung aufgesetzt wird. Es ist darauf zu
achten, dass ggf. nur die dafir vorgesehenen Krandsen zur Befestigung oder zum Heben herangezogen
werden. Das Anschlagen an hervorstehende Behélterteile

(z.B. Stutzen) oder sonstige Anbauteile ist nicht zulassig!

Die Tank- bzw. Schachtabdeckung wird aufgesetzt
Schachtabdeckungen des Tankherstellers verwendet werden.
Zur Fixierung des Erdschachtes wird dieser bis zu einer Hoéhe von ca. 50 cm mit Wasser gefullt.
Der Schacht bzw. Behalter wird hierbei exakt plan in Waage ausgerichtet.

Die Verfullung/Verdichtung erfolgt in 3 gleichen Arbeitsschritten, dabei wird der Erdschacht zu 1/3 mit
Wasser gefullt und von auf3en das Verfullmaterial in gleicher Héhe eingebracht.

Das Verfullmaterial wird mit einem Handstampfer 15 kg verdichtet. Maschinelles Verdichten und das
Einschlammen des Verfullmaterials ist nicht zulassig! Wahrend des Verfillens und Verdichtens ist
sténdig zu beobachten, ob am Erdschacht Verformungen oder andere Anzeichen zu ungleichmafiger
Verdichtung sichtbar sind.

Nach Verfullung/Verdichtung des unteren Grubenteils werden die Zulaufleitung und das Leerrohr mit
Gefalle (min. 1 %) zum Behélter sowie die Ablaufleitung mit Gefalle (min. 1 %, gleich oder starker als
beim Zulauf) vom Behalter weg verlegt. Die Ablaufleitung des Behélters kann an einen vorhandenen Kanal
oder an eine nachgeschaltete Versickerung angeschlossen werden. Wird die Ablaufleitung an eine
Versickerung angeschlossen, muss diese einen Abstand von mindestens 3 m zum Behélter aufweisen.

Der Erdschacht wird dann bis zur Unterkante der Anschlisse mit Wasser gefullt.

und ausgerichtet. Es darfen nur

Heinrich-Hertz-StraBe 28 07552 Gera
MAIL: info@rotationsvertrieb-gera.de
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e Bei der Verfiullung/Verdichtung bis etwa 200 mm unter Geldndeoberkante wird so vorgegangen, wie
fur den unteren Grubenteil beschrieben. Dabei ist zu beachten: Vor der Verfullung/Verdichtung um die
Anschlisse herum missen diese auf Spannungsfreiheit und soliden Sitz Gberpriift werden!

e Die Restverfillung kann oberhalb der Tankschulter durch Mutterboden oder Aushub (nicht bindig, lehm-,
tonhaltig) erfolgen.

6.2 Einbau als befahrbare Version, mit Teleskopdom 95.0050.0072

Zur Vorbereitung des Einsetzens des Erdschachtes in die Baugrube wird in der Grubensohle die Bettung
aus Verfullmaterial (200 mm stark) hergestellt: Einzelne Lagen von 100 mm Hohe werden eingebracht und
stark verdichtet (Plattenruttler oder 3 Arbeitsgdnge mit Handstampfer 15 kg je Lage). Die Flache muss exakt
waagerecht plan sein.

Es ist bauseits sicherzustellen, dass die Behalter keinen héheren
Lasten ausgesetzt werden!

Die Nutzung der Behélter ist nur zulassig auf Gberfahrbaren
Bereichen, auf denen PKW-Verkehr mit niedriger Geschwindigkeit
stattfindet!

Der Tank und seine Einbauten sind auf Unversehrtheit zu prifen.

Das Einsetzen des Erdschachtes ist so durchzufiihren, dass dieser stof3frei (z.B. mit Hilfe von Gurten
oder Seilen) in die Grube eingebracht und vorsichtig auf die Sohlenbettung aufgesetzt wird. Es ist darauf
zu achten, dass ggf. nur die dafir vorgesehenen Krantsen zur Befestigung oder zum Heben
herangezogen werden. Das Anschlagen an hervorstehende Behdlterteile (z.B. Stutzen) oder sonstige
Anbauteile ist nicht zulassig!

e Der Teleskopdom wird aufgesetzt und ausgerichtet. Es dirfen nur Teleskopdome des Herstellers mit
Abdeckung, belastbar bis 15kN (siehe Pragung im Deckel) verwendet werden.

e Zur Fixierung des Erdschachtes wird dieser bis zu einer H6he von ca. 50 cm mit Wasser gefullt.
Der Schacht bzw. Behélter wir hierbei exakt plan in Waage ausgerichtet.

o Die Verfullung/Verdichtung erfolgt in 3 gleichen Arbeitsschritten, dabei wird der Erdschacht zu 1/3 mit
Wasser gefllt und von auf3en das Verfullmaterial in gleicher Hohe eingebracht.
Das Verfillmaterial wird mit einem Handstampfer 15 kg (kein Maschineneinsatz!) verdichtet. Wahrend
des Verflllens und Verdichtens ist stdndig zu beobachten, ob am Erdschacht Verformungen oder andere
Anzeichen zu ungleichméRiger Verdichtung sichtbar sind.

e Nach Verfullung/Verdichtung des unteren Grubenteils werden die Zulaufleitung und das Leerrohr mit
Gefélle (min. 1 %) zum Behélter sowie die Ablaufleitung mit Gefalle (min. 1 %, gleich oder starker als
beim Zulauf) vom Behélter weg verlegt. Die Ablaufleitung des Behalters kann an einen vorhandenen Kanal
oder an eine nachgeschaltete Versickerung angeschlossen werden. Wird die Ablaufleitung an eine
Versickerung angeschlossen, muss diese einen Abstand von mindestens 3 m zum Behalter aufweisen.

e Der Teleskopdom wird auf die gewiinschte Hohe geschoben und provisorisch von innen mit den
Schrauben fixiert.

e Der Erdschacht wird dann bis zur Unterkante der Anschliisse mit Wasser gefillt.

e Die weitere Verfullung/Verdichtung um und Uber dem Tank sowie bis zum unteren Ring des
Teleskopdoms erfolgt, wie beim unteren Grubenteil. Dabei ist zu beachten, dass die Anschlisse
spannungsfrei und festsitzen!

e Seitlich um den Teleskopdom wird eine mindestens 300 mm hohe Schottertragschicht (muss aus
Kalksandstein 2/45 oder gleichwertigem Material bestehen) eingebracht und ebenfalls in Lagen zu 100
mm mit einem Handstampfer 15 kg (kein Maschineneinsatz!) durch drei Arbeitsgange pro Lage
verdichtet. Die Flache der Schottertragschicht ist so vorzusehen, dass sie der Gro3e der Baugrubensohle
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entspricht. Die provisorische Fixierung ist nach und nach zu entfernen, wenn der Teleskopdom durch die
verdichtete Verfillung fixiert ist!

Erganzend zur Schottertragschicht wird unterhalb des Rahmens des Teleskopdoms eine ca. 150 mm
hohe Unterfiitterung aus Trockenmortel (Fertigmischung aus dem Baumarkt) aufgebracht. Diese Schicht
muss umlaufend min. 200 mm breit sein und ist direkt am Teleskopdom auszufiihren.

Uber der Schottertragschicht wird eine ca. 100 mm hohe Schicht aus Verfillmaterial aufgebracht.

Die Restverfillung kann oberhalb der Tankschulter durch Pflastern, Mutterboden oder Aushub erfolgen
(nicht bindig, lehm- oder tonhaltig). Empfohlen wird das Anbringen von Rasengittern bei befahrenen
Flachen.

Der Behélter muss beim Aufbringen von Pflastersteinen bis Anfang Domschacht mit Wasser
befillt sein. Der Zu-, Ablauf und das Versorgungsrohr / Leerrohr sind hierfur bis zum Abschluss
der BaumalRnahmen zu verschliel3en.

Fiar das Aufbringen von Pflastersteinen, dirfen zur Verdichtung nur handelsibliche
Flachenrittler bis max. 60kg verwendet werden!
GrolRRere, oder als Hopser bezeichnete Geréte sind nicht zulassig!

Schachtaufsatzes vom Tank zu achten! Fahrzeuglasten durfen unter keinen
Umsténden direkt auf den Behélter Ubertragen werden! Die Elemente der
Schachtverlangerung dirfen nicht miteinander verschraubt werden!

o Beim Einbau einer befahrbaren Variante ist immer auf die Entkopplung des

In ==> Abbildung 5 sind die verschiedenen Schichten am Beispiel eines Clearo-line
Erdschachtes dargestellt.

150 mm Trockenmortel

t 100 mm Restverfillung/Rasengitter

100 mm Rundkornkies 2/16

-

Entkopplung *1
‘/'\

~r

min. 300 mm Schottertragschicht aus
Kalksandstein 2/45 (oder gleichwertig)

max. 1000mm

Erduberdeckung Tankschulter:

le———— mMin. 700 MM ——»|

TRT N

Abbildung 5: Bauseitige Herstellung eines befahrbaren Uberbaus mit Teleskopdom

betragen! Die seitliche Bettung wird mit Rundkornkies 2/16 ausgefiihrt. Es werden
Lagen von 100 mm eingebracht und mit Handstampfer (15 kg) in drei
Arbeitsgangen pro Lage verdichtet! Maschinelles Verdichten ist nicht zulassig!

o Die Erduberdeckung (bezogen auf die Tankschulter) muss mindestens 700 mm

Entkopplung *1 — die provisorische Fixierung ist zu I6sen und darauf zu achten, dass der
untere Domteil vom Oberen getrennt ist.
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6.3 Einbau als Sickerschacht
Ein Sickerschacht stellt im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes das gezielte Ableiten von
Niederschlagswasser in den Untergrund/Grundwasser dar und ist damit erlaubnispflichtig.

Die Erteilung dieser Erlaubnis durch die Wasserbehdrden ist von der Schadstoffbelastung des Wassers
abhangig. In der Regel unbedenklich fiir Sickerschachte ist Regenwasser von Wiesen- und Kulturland sowie
Dach- und Terrassenflachen. Problematisch sind Radwege, Gehwege und verkehrsberuhigte Bereiche.
Sickerschéchte sind fur starker belastete Einzugsflachen nicht zuléssig.

Beim Einbau mehrerer Sickerschéchte sollte der Abstand zwischen ihnen -je nach Bodenart- nicht weniger als
1,5 Meter betragen. Der Abstand zu Grundstlicksgrenzen wird im Einzelfall festgelegt.

Vor der Versickerung sind Storstoffe, z. Bsp. Blatter, aus dem Niederschlagswasser zu entfernen.

Es wird der Einsatz eines Filtervlieses empfohlen Abbildung 7:
- Gegen das Eindringen von Schlamm in die Kiesschicht um den Schacht
Der Sickerschacht ist halbjahrlich und nach besonderen Ereignissen zu inspizieren, zu reinigen und zu warten.

Zusatzlich zur auReren Verfillung, empfehlen wir auch, Kies bis oberhalb der Sickerlécher von Innen
einzubringen, um den Druck von au3en entgegenzuwirken.

Abbildung 6: Einbau Sickerschacht

Das Zulgufwizser muss gefillert sein

Einbou Sickerschacht, Gestaltungsbeispiel Eine MOalichkelt: Einbou des Filterkorbs
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Zulaut rr11.|1.‘-rr.||
— S — I

1 £
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Eleitung aus Verfilimoleriol flir Sickerschocht
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Mindestabstand zum hdchsten Gundwasserspisge! 1,5 Meter

Abdeckvlies

Verfilllmaterial =
Kérnung

mit

. 16-45
ausreichend e Befiillung des
grober Schachtinneren
Kérnung mit Kies 2-45mm
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7. Wartung und Reinigung

Die regelmafige Inspektion und Wartung sichert eine erhdhte Funktionssicherheit und Nutzungsdauer
ihres Regenwasser-, Abwasser, oder Sickerschachtes. Die Reinigung der Behélter und auch der
Filtereinsatze sollte in regelmaRigen Abstanden erfolgen. Die Haufigkeit der Wartungsintervalle obliegt
der Notwendigkeit der drtlichen Gegebenheiten und im Ermessen des Betreibers.

Fir die Kunststoffabdeckungen gilt: Bei Bedarf Sandfangrinne und Schraubbuchsen reinigen,
Schrauben und Buchsen fetten. Abdeckungen regelméaRig auf sicheren / kindersicheren Sitz priifen.

8. Leistungserklarung Clearo-Line Abwasserschacht

c e RotationsVertriebGera '

Leistungserkldrung fiir Abwasser-Schichte der Clearo-Line

Baureihe
1. Produktbezeichnung Schichte der Bauraihe Clearo-Line
2. Verwendungszweck Auffangen von Hauslichern oder Gewerblichen Abwasser
3. Hersteller Rotationsvertrieb Gera GmbH & Co.KG
4. Harmonisierte Normen EM 12566-2 Anhang A.3 / EN 12566-3:2013-09 f DIN 1989-3:2003-08
EM12566-3:2009-07 / EN 150 1133:2005 / EN IS0 1183-1:2004 / EN |50 527-2
5. Prifende Institute PIA: Priffinstitut fir Abwasser GmbH
MFPA: Materialforschungs- Priifanstalt an der Bauhaus-Universitdt Welmar
Wesentliche Merkmale f Leistung
Wirksamkeit der Behandlung Priifnummer Wirkungsgrad
Wasserdichthelt PIAZO09-WD-ATO711-1074 Bestanden
(Priifung mittels Unterdruck) EN12566-3A.3
Standfestigkeit B 48.20.049.03 Bestanden
(Priifgrube [/ DRY) DIN 1989-3:2003-08
Erdiiberdeckung masx. 1500mm
B PKW befahrbar
Brandverhalten PIAZ017-RF-1709-1091.01 Bestanden
E
Dauerhaftighelt B 31.12.429.04 Bestanden
EN 12566-3
Freisetzung gefihrlicher Stoffe NPD

Verantwortlich flir die Erstellung der Leistungserklarung ist allein die Vertriebsgesellschaft gemaR Nummer 3. Diese
Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Verordnungen, Richtlinien und Normen, beinhaltet
jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise und mitgelieferten Anleitungen zum Einbau,
Betrieb und zur Wartung der Kleinkldranlagen sind zu beachten.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oty

Qliver Pallentin Gera den 02.12.2020
Geschaftsfihrer

Rotationsvertrieb Gera GmbH & Co.KG
‘Www garten-zisternen de DOKERDZ2122020
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