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Leistungserklarung fiir Abwasser-Schiachte der Clearo-Line

Baureihe

1. Produktbezeichnung
2. Verwendungszweck
3. Hersteller

4,

Harmonisierte Normen

5. Priifende Institute

Schichte der Baureihe Clearo-Line

Auffangen von Hauslichem oder Gewerblichen Abwasser

Rotationsvertrieb Gera GmbH & Co.KG

EN 12566-3 Anhang A.3 / EN 12566-3:2013-09 / DIN 1989-3:2003-08
EN12566-3:2009-07 / EN 1SO 1133:2005 / EN 1SO 1183-1:2004 / EN ISO 527-2
PIA: Prifinstitut flir Abwasser GmbH

MFPA: Materialforschungs- Prifanstalt an der Bauhaus-Universitdt Weimar

Wesentliche Merkmale Leistung
Wirksamkeit der Behandlung Priifnummer Wirkungsgrad
Wasserdichtheit PIA2009-WD-AT0711-1074 Bestanden
(Priifung mittels Unterdruck) EN12566-3A.3
Standfestigkeit B 48.20.049.03 Bestanden
(Priifgrube / DRY) DIN 1989-3:2003-08
Erdiiberdeckung max. 1500mm

PKW befahrbar

Brandverhalten PIA2017-RF-1709-1091.01 Bestanden
E
Dauerhaftigkeit B 31.12.429.04 Bestanden
EN 12566-3

Freisetzung gefdhrlicher Stoffe NPD

Verantwortlich fiir die Erstellung der Leistungserklarung ist allein die Vertriebsgesellschaft gemaR Nummer 3. Diese
Erkldrung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Verordnungen, Richtlinien und Normen, beinhaltet
jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise und mitgelieferten Anleitungen zum Einbau,
Betrieb und zur Wartung der Kleinkldranlagen sind zu beachten.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Pallentin Gera den 02.12.2020
Geschaftsfiihrer

Rotationsvertrieb Gera GmbH & Co.KG
www.garten-zisternen.de DOKER02122020



